




PRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Tloušťka
mm

Typ Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

U
W/m2 K

Paleta
ks

LT 2 UV

4,0* 2RS čirá 2 100 6 000 0,80 3,96 80

6,0 2RS čirá 2 100 6000/7000 1,30 3,56 60

2RS čirá 1 250 6 000 1,30 3,56 60

2RS opál 2 100 6 000 1,30 3,56 60

2RS kouř 2 100 6 000 1,30 3,56 60

8,0 2RS čirá 2 100 6000/7000 1,50 3,26 45

2RS čirá 1 250 6 000 1,50 3,26 45

2RS opál 2 100 6 000 1,50 3,26 45

2RS kouř 2 100 6000/7000 1,50 3,26 45

10,0 2RS čirá 2 100 6000/7000 1,70 3,20 40

2RS čirá 2 100 4000/5000 1,70 3,20 40

2RS čirá 2 100 12 000 1,70 3,20 40

2RS čirá 1 250 6 000 1,70 3,20 40

2RS opál 2 100 6000/7000 1,70 3,20 40

2RS kouř 2 100 6000/7000 1,70 3,20 40

5RS čirá 2 100 6000/7000 1,75 2,39 40

5RS opál 2 100 6000/7000 1,75 2,39 40

16,0 6RS čirá 2 100 6000/7000 2,70 1,84 25

6RS opál 2 100 6000/7000 2,70 1,84 25

20,0 6RS čirá 2 100 6000/7000 3,20 1,61 20

6RS čirá 980/1250 6 000 3,20 1,61 20

6RS opál 980/1250/2100 6 000 3,20 1,61 20

25,0 6RS čirá 1250/2100 6000/7000 3,40 1,45 20

6RS čirá 980 6000/7000 3,40 1,45 20

6RS opál 1250/2100 6 000 3,40 1,45 20

6RS kouř 1 250 6000/7000 3,40 1,45 20

6RS kouř 2 100 6 000 3,40 1,45 20

* pouze jednostranná UV ochrana

Úpravy DRIPGARD, HAMMERED GLASS, EASY CLEAN dostupné na poptávku

Vzorky, Prospekt, Ceník, Technická kniha 1. 7. 2011

LEXAN THERMOCLEAR – dutinková deska z polykarbonátu (PC). Vynikající rázová houževnatost, propustnost světla, tepelná a zvuková izolace. 
Snadná montáž, dělení, ohýbání za studena. Standardně oboustranně nanesena ochranná vrstva proti působení UV záření. Určena zejména pro výrobu 
světlíků, zastřešení, přístřešků, zimních zahrad, zastřešení teras a balkonů. 
LEXAN THERMOCLEAR DRIPGARD – z vnitřní strany opatřena vrstvou na které kondenzát vodních par vytváří souvislý film, který zabraňuje nežá-
doucímu odkapávání kondenzátu a zároveň jen minimálně snižuje propustnost světla. Mimořádně vhodná pro zimní zahrady, skleníky, zastřešení bazénů.
LEXAN THERMOCLEAR EASY CLEAN – z vnější strany opatřena vrstvou po které velmi dobře stékají dopadající kapky vody, které s sebou splavují 
ulpělé nečistoty - samočístící efekt. Mimořádně vhodná pro špatně přístupná místa z pohledu čistění, zimní zahrady, skleníky, zastřešení bazénů. 

VÝHODY
 oboustranná UV ochrana

 dobrá propustnost světla

 velmi dobrá tepelná izolace

 výborná rázová houževnatost

 od -40°C do +135°C

 jednoduše opracovatelný

 možnost ohýbat za studena

 vysoká pevnost v ohybu

 odolnost proti poškození krupobitím

 nízká hmotnost

 snadná zpracovatelnost

SPECIÁLNÍ
LEXAN THERMOCLEAR DRIPGARD

 zabraňuje nežádoucímu odkapávání

	 vodního kondenzátu			 

 zachovává výbornou propustnost světla	

LEXAN THERMOCLEAR EASY CLEAN

 samočistící efekt

LEXAN THERMOCLEAR HAMMERED GLASS

 atraktivní vzhled „rozbitého skla“

DOPLŇKY
 hliníkové a PC profily na uchycení

 lepící pásky na zaslepení dutinek

 šrouby, podložky šroubů

 těsnění

standardně skladem

LEXAN THERMOCLEAR

	 			   





PRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Tloušťka
mm

Typ Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

U
W/m2 K

Paleta
ks

Sun Type

4,0 2ST čirá 2 100 6 000 0,80 3,9 80

6,0 2ST čirá 2 100 6 000 1,30 3,6 60

2ST čirá 2 100 7 000 1,30 3,6 60

8,0 2ST čirá 2 100 6 000 1,50 3,4 45

2ST čirá 2 100 7 000 1,50 3,4 45

10,0 2ST čirá 2 100 6 000 1,70 3,1 40

2ST čirá 2 100 7 000 1,70 3,1 40

16,0 7ST čirá 2 100 6 000 2,60 1,7 25

7ST čirá 2 100 7 000 2,60 1,7 25

Confort Plus

10,0 4ST opál 2 100 6 000 1,90 3,1 40

16,0 7ST opál 2 100 6000/7000 2,80 1,8 25

Opál +5%, kouř + 10% k ceně čiré desky.				  
Nestandardní délky a šířky na objednávku.				  
Dostupné rozměry pro síly 4 - 10 mm: 1 050 / 2 100 x 6 000 / 7 000 mm		
	
				  

Vzorky, Prospekt, Ceník, Technická kniha 1. 7. 2011

PC – dutinková deska z polykarbonátu (PC). Vynikající rázová houževnatost, propustnost světla, tepelná a zvuková izolace. Snadná montáž, 
dělení, ohýbání za studena. Jednostranně nanesena ochranná vrstva proti působení UV záření. Určena zejména pro výrobu světlíků, zastře-
šení, přístřešků, zimních zahrad, zastřešení teras a balkonů.	
PC CONFORT PLUS – jednostranně nanesena vrstva obsahující drobné hliníkové částečky, které snižují prostup infračerveného záření. 
Mimořádně vhodná na místech, kde je vyžadován vysoký tepelný komfort interiéru při současném zachování výborného prostupu světla. Určeny  
zejména pro výrobu světlíků, zastřešení, zimních zahrad, zastřešení teras.

VÝHODY
 dobrá propustnost světla

 velmi dobrá tepelná izolace

 výborná rázová houževnatost

 od -40°C do +135°C

 jednoduše opracovatelný

 možnost ohýbat za studena

 vysoká pevnost v ohybu

	 odolnost proti poškození krupobitím

 nízká hmotnost

 snadná zpracovatelnost

SPECIÁLNÍ
PC 7ST

 unikátní sedmistěnná struktura 

 tepelnÁ propustnost U=1,7 W/m2 K

 jedinečné izolační vlastnosti

PC CONFORT PLUS

 speciální vrstva obsahující drobné

	 hliníkové částečky

 snížený prostup infračerveného záření

DOPLŇKY
 hliníkové a PC profily na uchycení 

 lepící pásky na zaslepení dutinek

 šrouby, podložky šroubů

 těsnění

standardně skladem

PC - DUTINKOVÝ

	 			   



PRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Provedení Tloušťka
mm

Typ Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

U
W/m2 K

Rodeca DIY

16,0 2216-2 200 6 000 2,80 2,80

Rodeca LBE

30,0 2530-4 500 6 000 3,60 1,90

40,0 2540-4 500 6 000 4,30 1,45

40,0 2540-6 500 6 000 4,50 1,15

40,0 2540-7 500 6 000 4,20 1,05

50,0 2550-10 500 6 000 5,20 0,83

Opál + 5% k ceně čiré desky

Rodeca DIY - příslušenství

Alu - U profil 1610 6 000

Alu - F profil 1621 6 000

Alu - H profil 1661 6 000

Alu - h profil 1660 6 000

Alu - rohový profil 1620 6 000

Nerez - kotva 2816

Rodeca LBE - příslušenství

Horní a boční rám 2410 6 000

Dolní rám s okapem 2412 80 6 000

Dolní rám s okapem 2414 50 6 000

Dolní rám bez okapu 2421 6 000

Horní a boční rám pro čelní uložení 2430 6 000

Dolní rám pro čelní uložení 2431 6 000

Lišta k dolnímu rámu 2431 2010 2 000

Dolní rám pro šikmé uložení 2451 6 000

Spojovací rám 2461 6 000

Horní a boční rám hluboký 2480 6 000

Okapový plech 2020 75 6 000

Okapový plech 2030 100 6 000

Kotva z nerez oceli 2820

Těsnění I 2910 50 000

Těsnění II 2920 50 000

Vzorky, Prospekt, Ceník, Technická kniha 1.7.2011

PANELY RODECA – dutinkové panely z polykarbonátu (PC). Vynikající rázová houževnatost, propustnost světla, tepelná a zvuková izolace. Snadná montáž, 
dělení, ohýbání za studena. Jednostranně nanesena ochranná vrstva proti působení UV záření. Opatřeny zámkovým systémem (pero-drážka) pomocí kterého 
se vzájemně vodotěsně spojují. K panelům je dodáván kompletní sortiment hliníkových profilů se kterými je montáž snadnou a pohodlnou záležitostí. 
RODECA DIY – určeny pro jednoduchá, svislá zasklení s nízkým zatížením, pro nevytápěné prostory a výrobu interiérových příček. Při montáži není 
nutné používat těsnění.
RODECA LBE – určeny pro extrémně namáhaná svislá zasklení vytápěných objektů, jako např. tělocvičen a sportovních hal. Do zasklení je možné 
zabudovat větrací okna.

VÝHODY
 výborná propustnost světla

 velmi dobrá tepelná izolace

 výborná rázová houževnatost

 od -40°C do 135°C

 velmi nízká hmotnost

 snadná a velice rychlá montáž

 systém pero - drážka

DOPLŇKY
 hliníkové profily včetně těsnění

 ventilační okna

 tmely, šrouby,

 podložky šroubů

BARVY
 různé barvy na poptávku 

	 za zvláštních podmínek

standardně skladem

PANELY RODECA 

	 			   



PRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

PC – deska z polykarbonátu (PC). Vynikající rázová houževnatost, propustnost světla, tepelná a zvuková izolace. Snadná montáž, dělení, ohýbání 
za studena, hluboké tažení za tepla. Určena zejména pro použití v interiérech k výrobě světelné reklamy, reklamních tabulí, bezpečnostního 
zasklení, krytů a průzorů strojů. Poskytuje vynikající ochranu proti vandalům na veletrzích, v obchodech, muzeích a galeriích. 
PC–UV – navíc oboustranně koextrudovaná ochranná vrstva proti působení UV záření. Určena zejména pro exteriérové aplikace jako 
jsou zasklení zimních zahrad, skleníků, zastřešení parkovišt’ a chodníků, bezpečnostní zasklení, výrobu protihlukových stěn, ochranných  
stínidel pouličního osvětlení, balkónových výplní, částí strojů a zařízení.

VÝHODY
 extrémně vysoká rázová houževnatost

 pracovní rozsah teplot

	 od -40°C do +135°C

 dobré optické vlastnosti

 snadné ohýbání za studena

 tváření za tepla

 netříštivé

SPECIÁLNÍ
PC–UV 

 oboustranně koextrudovaná ochranná vrstva 

	 proti působení UV záření

DOPLŇKY
 hliníkové a PVC profily na uchycení

 šrouby, podložky šroubů

 lepidla

standardně skladem

PC - PLNÝ 

	 	 	 

Tloušťka
mm

Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

Paleta
ks

PC

1,0 čirá 1 250 2 050 1,20 150

1,5 čirá 1 250 2 050 1,80 80

2,0 čirá 1 250 2 050 2,40 60

3,0 čirá 2 050 3 050 3,60 40

4,0 čirá 2 050 3 050 4,80 30

5,0 čirá 2 050 3 050 6,00 25

6,0 čirá 2 050 3 050 7,20 20

8,0 čirá 2 050 3 050 9,60 15

10,0 čirá 2 050 3 050 12,00 10

12,0 čirá 2 050 3 050 14,40 10

PC-UV

2,0 čirá 2 050 3 050 2,40 60

3,0 čirá 2 050 3 050 3,60 40

4,0 čirá 2 050 3 050 4,80 30

5,0 čirá 2 050 3 050 6,00 25

6,0 čirá 2 050 3 050 7,20 20

8,0 čirá 2 050 3 050 9,60 15

10,0 čirá 2 050 3 050 12,00 10

12,0 čirá 2 050 3 050 14,40 10

Opál +5% k ceně čiré desky; propustnost 35%				  

Kouř +10% k ceně čiré desky; propustnost 51%				  

Vzorky, Prospekt, Ceník, Technická kniha 1.7.2011



PRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

LEXAN MARGARD – deska z polykarbonátu (PC). Vynikající rázová houževnatost, propustnost světla, tepelná a zvuková izolace. Snadná 
montáž, dělení, ohýbání za studena, hluboké tažení za tepla (platí pro typ FMR 5XT). Oboustranně nanesena ochranná silikonová vrstva, 
která mimořádně zvyšuje povrchovou tvrdost a odolnost proti chemikáliím. Určena zejména pro zasklení v dopravě a transportu, pro-
tihlukové stěny, kryty a průzory strojů a zařízení, bezpečnostní přepážky, exponované světelné a nesvětelné reklamy. Poskytuje vynikající 
ochranu proti vandalům na veletrzích, v obchodech, muzeích a galeriích.

VÝHODY
 extrémně vysoká rázová houževnatost

 vysoká odolnost proti poškrábání

 odolnost proti chemikáliím

 povrch s úpravou „antigraffiti“

	 (jednoduché odstranění nápisů

	 nastříkaných barvami ve spreji)

SPECIÁLNÍ
MR 5E 

 oboustranná úprava proti oděru

 vhodný pro ploché zasklení

 oboustranně s ochrannou fólií

FMR 5XT

 oboustranná úprava proti oděru

 vhodný pro tepelně tvarované (ohýbané) 		

	 zasklení 

 oboustranně s ochrannou fólií

 UV ochrana - záruka 5 let

standardně skladem

LEXAN MARGARD

	 		  

Tloušťka
mm

Typ Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

Paleta
ks

3,0 MR5E čirá 2 000 3 000 3,60 13

FMR5XT čirá 2 000 3 000 3,60 13

4,0 MR5E čirá 2 000 3 000 4,80 9

FMR5XT čirá 2 000 3 000 4,80 9

5,0 MR5E čirá 2 000 3 000 6,00 8

FMR5XT čirá 2 000 3 000 6,00 8

6,0 MR5E čirá 2 000 3 000 7,20 6

FMR5XT čirá 2 000 3 000 7,20 6

8,0 MR5E čirá 2 000 3 000 9,60 5

FMR5XT čirá 2 000 3 000 9,60 5

9,5 MR5E čirá 2 000 3 000 11,40 4

FMR5XT čirá 2 000 3 000 11,40 4

12,0 MR5E čirá 2 000 3 000 14,40 3

FMR5XT čirá 2 000 3 000 14,40 3

Kouř +10% k ceně čiré desky			 

Jiné barvy a provedení dostupné na poptávku			 

Vzorky, Prospekt, Ceník, 1.7.2011



PRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

XT – extrudovaná deska z polymetylmetakrylátu (PMMA - plexiskla). Vynikající optické vlastnosti, odolnost proti působení UV záření
a povětrnostním vlivům, použitelnost pro přímý styk s potravinami. Snadné dělení, hluboké tažení za tepla, potisk sítotiskem, leštění a lepení. 
Určena zejména pro použití ve světelné reklamě, ve výstavnictví, výrobě stojánků, pro zasklení, výrobu protihlukových stěn, ochranných 
stínidel osvětlení, balkónových výplní, částí strojů a zařízení.
XT SOFT TONE – extrudovaná deska z polymetylmetakrylátu (PMMA - plexiskla) s koextruzí naneseným matným filmem. Ideální pro 
použití v aplikacích, kde je požadavek na dobrý rozptyl světla a je nežádoucí reflexe. Lze tepelně tvářet nebo ohýbat aniž dojde ke ztrátě 
matného povrchu.

VÝHODY
 mnohostranné využití

 vynikající optické vlastnosti

 výborná propustnost světla

 vysoká odolnost proti UV záření

	 a povětrnostním vlivům

 bezproblémové použití

	 v rozsahu teplot -25 až +70°C

SPECIÁLNÍ
XT SOFT TONE 

 při tepelném tváření neztrácí matný povrch

DOPLŇKY
 hliníkové a PVC profily na uchycení

 šrouby, podložky šroubů

 lepidla

BARVY
XT SOFT TONE

 čirá,

 opál

 modrá

 zelená (GLASS LOOK)

standardně skladem

PMMA XT

	 	 	 	 

Tloušťka
mm

Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

Paleta
ks

XT

1,5 čirá 2 000 3 050 1,79 80

1,8 čirá 2 050 3 050 2,14 60

2,0 čirá 2 050 3 050 2,38 60

opál 2 050 3 050 2,38 60

2,5 čirá 2 050 3 050 2,98 50

2,8 čirá 2 050 3 050 3,33 40

opál 2 050 3 050 3,33 40

3,0 čirá 2 050 3 050 3,57 40

opál 2 050 3 050 3,57 40

3,8 čirá 2 050 3 050 4,52 30

opál 2 050 3 050 4,52 30

4,0 čirá 2 050 3 050 4,76 30

opál 2 050 3 050 4,76 30

5,0 čirá 2 050 3 050 5,95 25

opál 2 050 3 050 5,95 25

6,0 čirá 2 050 3 050 7,14 20

opál 2 050 3 050 7,14 20

8,0 čirá 2 050 3 050 9,52 15

10,0 čirá 2 050 3 050 11,90 10

12,0 čirá 2 050 3 050 14,28 10

15,0 čirá 2 050 3 050 17,85 8

20,0 čirá 2 050 3 050 23,80 6

25,0 čirá 2 050 3 050 29,75 5

Opál - propustnost 30%, na poptávku distupné propustnosti  35%, 37%, 49%, 82%

Kouř v tl. do 6 mm (propustnost 45%) + 15% k ceně čiré desky	

Soft Tone

2,0 matná/matná 2 050 3 050 2,38 60

3,0 matná/matná 2 050 3 050 3,57 40

4,0 matná/matná 2 050 3 050 4,76 30

5,0 matná/matná 2 050 3 050 5,95 25

6,0 matná/matná 2 050 3 050 7,14 20

Vzorky, Prospekt, Ceník, Technická kniha 1.7.2011



PRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

CAST – litá deska z polymetylmetakrylátu (PMMA - plexiskla). Vynikající optické vlastnosti, odolnost proti působení UV záření a povětrnost-
ním vlivům, použitelnost pro přímý styk s potravinami. Snadné dělení, ohýbání za studena, hluboké tažení za tepla, potisk sítotiskem, leštění 
a lepení. Široká barevná škála. Určena zejména pro použití ve světelné reklamě, ve výstavnictví, výrobě stojánků, pro zasklení, výrobu pro-
tihlukových stěn, ochranných stínidel osvětlení, balkónových výplní, částí strojů a zařízení, výrobu nábytku. 
CAST lumina - opatřena schopností šíření světla po celém jejím povrchu při nasvícení do hrany desky - lze kombinovat s jakýmkoliv 
zdrojem světla - zářivkami, LED-diodami, CCFL výbojkami i optickými vlákny. Ideální pro použití při výrobě ultra-tenkých světelných aplikací 
v dekoratérství, osvětlení a reklamě.
CAST optima - modifikována pro optimální propustnost vlnové délky světla emitovaného LED-diodami - umožňuje využít minimální počet 
diod pro dasažení požadované intenzity prosvětlení.

VÝHODY
 mnohostranné využití

 vynikající optické vlastnosti

 výborná propustnost světla

 vysoká odolnost proti UV záření

	 a povětrnostním vlivům

 bezproblémové použití

	 v rozsahu teplot -25 až +70°C

 lze opracovat laserem

SPECIÁLNÍ
CAST LUMINA

 při nasvícení hrany vystupuje

	 světlo z plochy desky

 pro výrobu ultra tenkých světelných reklam

CAST OPTIMA

 optimální propustnost světla LED-diod

 nižší náklady na prosvětlení

DOPLŇKY
 hliníkové a PVC profily na uchycení

 šrouby, podložky šroubů

 lepidla

BARVY
CAST

 v nabídce 64 barevných odstínů

standardně skladem

PMMA CAST

	 	 	 	

Tloušťka
mm

Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

Paleta
ks

2,0 čirá 1 250 2 000 2,38 100

3,0 čirá 2 030 3 050 3,57 40

opál 2 030 3 050 3,57 40

4,0 čirá 2 030 3 050 4,76 30

opál 2 030 3 050 4,76 30

5,0 čirá 2 030 3 050 5,95 25

opál 2 030 3 050 5,95 25

6,0 čirá 2 030 3 050 7,14 20

opál 2 030 3 050 7,14 20

8,0 čirá 2 000 3 000 9,52 15

opál 2 000 3 000 9,52 15

10,0 čirá 2 000 3 000 11,90 10

opál 2 000 3 000 11,90 10

12,0 čirá 2 000 3 000 14,28 10

15,0 čirá 1 250 2 000 17,85 8

20,0 čirá 1 250 2 000 23,80 6

25,0 čirá 2 000 3 000 29,75 5

30,0 čirá 1 520 2 030 35,70 10

čirá 1 200 2 000 35,70 10

40,0 čirá 1 330 2 050 47,60 8

čirá 1 200 2 000 47,60 8

50,0 čirá 1 320 2 020 59,50 6

čirá 1 200 2 000 59,50 6

60,0 čirá 1 320 2 020 71,40 5

čirá 1 200 2 000 71,40 5

80,0 čirá 1 320 2 020 95,20 4

čirá 1 200 2 000 95,20 4

100,0 čirá 1 000 1 300 119,00 6

čirá 1 200 2 000 119,00 6

Formát 1 250 x 2 000 mm jen pro čiré desky

Barevné odstíny pro sílu 3-10 mm +15% k ceně čiré desky
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PRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

PMMA CAST DESIGN - deska z litého polymetylmetakrylátu (PMMA) opatřená jednostrannou nebo oboustrannou matnou saténovou strukturou 
povrchu, která je odolná proti poškrábání, ideálně rozptyluje světlo, přitahuje méně prachu a brání ulpění otisků prstů. Matná povrchová úprava zů-
stává nezměněna i po tepelném formování a ohýbání. Snadné zpracování ji určuje především pro výrobu stojanů, displejů, vitrín, vybavení obchodů, 
dárkových předmětů, designových prvků a nábytku.

VÝHODY
 odolný matný povrch

 ideální rozptyl světla

 mnohostranné využití

 vysoká odolnost proti UV záření

	 a povětrnostním vlivům

 bezproblémové použití v rozsahu

	 teplot -25 až +70°C

 lze opracovat laserem 

SPECIÁLNÍ
CAST DESIGN ARD	

 oboustranný antireflex

CAST DESIGN MAT	

 jednostranný antireflex

BARVY
 Dostupné standardní barvy:		
	 Arctic Mist	 LT	 89 %
	 China Rose	 LT	 48 %
	 Iceland White	 LT	 86 %
	 Bali Green	 LT	 9 %
	 Antarctic White	 LT 	60 %
	 Havana Brown	 LT 	23 %
	 Everglade Green	 LT 	86 %
	 Glacier Green	 LT 	32 %
	 Evian Blue	 LT 	67 %
	 Village Green	 LT 	44 %
	 Tahiti Blue	 LT 	35 %
	 Nordic Blue	 LT 	50 %
	 Cape Town Yellow	 LT 	62 %
	 Parma Violet	 LT 	55 %
	 Seville Orange	 LT 	47 %
	 Petra Rose	 LT 	24 %
	 Bordeaux Red	 LT 	45 %
	 Mexican Orange	 LT 	43 %

	 LT = propustnost světla v %
	 (light transmission)	

standardně skladem

PMMA CAST DESIGN

	 	 	 	

Tloušťka
mm

Typ Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

U
W/m2 K

Paleta
ks

ARD - oboustranný antireflex
3,0 * 1 520 2 030 3,57 90

* 2 030 3 050 3,57 40
Arctic Mist 2 030 3 050 3,57 40

Antarctic White 2 030 3 050 3,57 40
4,0 * 1 520 2 030 4,76 70

* 2 030 3 050 4,76 30
Iceland White 2 030 3 050 4,76 30

Antarctic White 2 030 3 050 4,76 30
5,0 * 1 520 2 030 5,95 55

* 2 030 3 050 5,95 55
LT 89% Arctic Mist 2 030 3 050 5,95 25
LT 86% Iceland White 2 030 3 050 5,95 25
LT 60% Antarctic White 2 030 3 050 5,95 25

6,0 * 1 520 2 030 7,14 *
* 2 030 3 050 7,14 *

Antarctic White 2 030 3 050 7,14 *
8,0 * 1 520 2 030 9,52 35

* 2 030 3 050 9,52 15
Antarctic White 2 030 3 050 9,52 15

10,0 * 1 520 2 030 11,90 25
* 2 030 3 050 11,90 10

Arctic Mist 2 030 3 050 11,90 10
Antarctic White 2 030 3 050 11,90 10

12,0 * 1 520 2 030 14,28 *
* 2 030 3 050 14,28 *

15,0 * 1 520 2 030 17,85 20
* 2 030 3 050 17,85 8

20,0 * 1 520 2 030 23,80 15
* 2 030 3 050 23,80 6

25,0 * 1 500 2 000 29,75 *
* 2 000 3 000 29,75 *

30,0 * 1 500 2 000 35,70 *
* 2 000 3 000 35,70 *

* na poptávku, může být aplikována podmínka odběru min. množství		
LT = propustnost světla v % (light transmission)	
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PRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

SAN UVP – deska ze styrenakrylnitrilu (SAN). Dobré optické vlastnosti, materiálová stabilita, výborná odolnost proti působení UV záření
a povětrnostním vlivům. Snadné dělení, hluboké tažení za tepla, potisk sítotiskem, mechanické leštění a lepení. Určena zejména pro 
výrobu průzorů průmyslových vrat, světelnou reklamu, pro výstavnictví, k výrobě stojánků, pro zasklení, výrobu ochranných stínidel inte-
riérových osvětlení. Vhodné pro většinu aplikací, kde je používán polymetalmetakrylát (PMMA – plexisklo).

VÝHODY
 výborná odolnost proti UV záření

	 a chemikáliím

 nízká absorbce vody

 vysoká mechanická stabilita

 relativně nízká hustota

	  = úspora hmotnosti 

 jednoduché tepelné tváření

DOPLŇKY
 hliníkové a PVC profily na uchycení

 šrouby, podložky šroubů

 lepidla

standardně skladem

SAN UVP

	 	 	 	

Tloušťka
mm

Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

Paleta
ks

1,5 čirá 2 000 3 050 1,62 75

2,0 čirá 2 030 3 050 2,16 60

opál 2 030 3 050 2,17 60

2,5 čirá 2 030 3 050 2,70 50

3,0 čirá 2 050 3 050 3,24 40

opál 2 050 3 050 3,24 40

4,0 čirá 2 050 3 050 4,32 30

opál 2 050 3 050 4,32 30

5,0 čirá 2 050 3 050 5,40 25

6,0 čirá 2 050 3 050 6,48 20

Opál - propustnost 35%, +5% k ceně čiré desky				  
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PRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

PVC – čirá deska z tvrdého PVC s vysokou rázovou houževnatostí a výbornou odolností vůči působení UV záření a povětrnostním vlivům. 
Lze opracovávat všemi běžnými nástroji na zpracování dřeva - řezání, frézování, vrtání, pilování. Desky lze v termoplastickém stavu také 
snadno svařovat a bezproblémové je i lepení. Používá se především jako prosklívací prvek v reklamě a výstavnictví a je vhodný i pro 
nenáročná zastřešení.

VÝHODY
 vysoká rázová houževnatost

 dobrá obrobitelnost

 těžko vznětlivý

 dobře odolný proti UV záření 

	 a povětrnostním vlivům

SPECIÁLNÍ	

 dlouhodobě použitelný při teplotě do 	

	 60°C bez vzniku nežádoucího zabarvení

DOPLŇKY	

 hliníkové a PVC profily na uchycení

 šrouby, podložky šroubů

 lepidla	

standardně skladem

PVC - TVRZENÉ ČIRÉ

	 	 		

Tloušťka
mm

Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

1,0 čirá 1 000 2 000 1,39

čirá 1 220 2 440 1,39

čirá 1 500 3 000 1,39

1,5 čirá 1 000 2 000 2,09

čirá 1 220 2 440 2,09

2,0 čirá 1 000 2 000 2,78

čirá 1 220 2 440 2,78

čirá 1 500 3 000 2,78

3,0 čirá 1 000 2 000 4,17

čirá 1 220 2 440 4,17

čirá 1 500 3 000 4,17

4,0 čirá 1 000 2 000 5,56

čirá 1 220 2 440 5,56

čirá 1 500 3 000 5,56

4,5 čirá 1 220 2 440 6,26

5,0 čirá 1 000 2 000 6,95

čirá 1 220 2 440 6,95

čirá 1 500 3 000 6,95

6,0 čirá 1 000 2 000 8,34

čirá 1 220 2 440 8,34

čirá 1 500 3 000 8,34

7,0 čirá 1 000 2 000 9,73

8,0 čirá 1 000 2 000 11,12

čirá 1 220 2 440 11,12

čirá 1 500 3 000 11,12

10,0 čirá 1 000 2 000 13,90

čirá 1 220 2 440 13,90

čirá 1 500 3 000 13,90

12,0 čirá 1 000 2 000 16,68

15,0 čirá 1 000 2 000 20,85
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PRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

PVC FÓLIE – folie z tvrdého PVC. Vysoká rázová houževnatost, výborná odolnost proti působení UV záření  (není u standardních typů) 
a povětrnostním vlivům. Snadné dělení, ohýbání za studena, hluboké tažení za tepla, svařování, výsek. Vynikající pro potisk sítotiskem 
a ofsetem. Určena zejména pro výrobu displejů, cedulek a jmenovek, kreditních a inteligentních karet, pro výrobu obalů, jako ochrana 
plakátů a obrazů, rozsáhlé využití ve výrobě světelných boxů a pro potisk.

VÝHODY
 vynikající možnost potisku

 snadné řezání a ražení

 jednoduché tepelné tváření

SPECIÁLNÍ
 UV stabilizováno

 antireflexní povrch s vyšší odolností 

	 proti poškrábání 

 k dispozici informace o barvách 

	 vhodných k potisku

standardně skladem

PVC FÓLIE

		  		

Tloušťka
mm

Typ Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

Paleta
ks

0,15 lesk/lesk čirá 1 000 1 400 0,20 100

0,2 lesk/lesk čirá 1 000 1 400 0,27 75

lesk/lesk bílá 1 000 1 400 0,29 75

0,25 mat/mat bílá 1 000 1 400 0,36 50

0,3 lesk/lesk čirá 1 000 1 400 0,40 50

lesk/lesk bílá 1 000 1 400 0,41 50

mat/lesk satin 1 000 1 400 0,40 50

0,4 lesk/lesk čirá 1 000 1 400 0,53 25

0,5 lesk/lesk čirá 1 000 1 400 0,67 25

lesk/lesk bílá 1 000 1 400 0,69 25

mat/lesk satin 1 000 1 400 0,66 25

0,7 lesk/lesk čirá 1 000 1 400 0,93 20

mat/lesk satin 1 000 1 400 0,93 20

Dostupné na poptávku:	
 - UV stabilizace	
 - barevné provedení	
 - alternativní formáty	
 - náviny	
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PRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

PP FÓLIE – fólie z polypropylenu (PP). Vysoká rázová houževnatost, vynikající odolnost vůči chamikáliím a UV záření. Snadné zpracová-
ní - lze vysekávat, ohýbat za studena a hluboce táhnout za tepla. Díky struktuře povrchu a jeho úpravě elektrickými výboji (tzv. Corona 
Treatment) lze snadno potisknout. Určena zejména pro výrobu reklamních tabulí, displejů, tabulek, stojanů a exkluzivních obalů. 

VÝHODY
 výborná odolnost 

 mechanickému namáhání

 velký výběr povrchů

 dobrá možnost potisku

 snadné řezání a ražení

SPECIÁLNÍ
 různé formáty a povrchy

 různé stupně opacity

LITESTOP

 zcela neprůhledná varianta

 vhodná pro oboustranný potisk

SOFT TOUCH

 měkčené provedení

 jemný sametový povrch

 vhodná pro exkluzivní obaly

standardně skladem

PP FÓLIE

		  		

Tloušťka
mm

Barva Hmotnost
kg/m2

Paleta
ks

0,25 bílá 0,23 4000

čirá 0,23 4000

0,3 bílá 0,28 3300

čirá 0,28 3300

0,4 bílá 0,37 2500

čirá 0,37 2500

0,5 bílá 0,46 2000

čirá 0,46 2000

0,7 bílá 0,64 1400

čirá 0,64 1400

0,8 bílá 0,74 1250

čirá 0,74 1250

1,0 bílá 0,92 1000

čirá 0,92 1000

1,2 bílá 1,10 830

čirá 1,10 830

Formáty:		   650    x   1 100 mm (0,72 m2)				  
		   700    x   1 000 mm (0,70 m2)				  
	   	 800    x   1 200 mm (0.96 m2)				  
		 1 000    x   1 400 mm (1,40 m2)				  
					   
Povrchy:
- pískovaný / pískovaný	
- pískovaný / zrnitý	
- pískovaný / lesklý	
- lesklý / lesklý	

	Barvy: na poptávku, může být aplikována podmínka min. množství odběru
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PRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

AXPET, AXPET UV – extrudovaná deska z termoplastického polyetylentereftalátu (A-PET). Vysoká rázová houževnatost, výborná odol-
nost proti chemikáliím a UV záření (pouze AXPET UV), špatně hořlavý, použitelnost pro přímý styk s potravinami (pouze AXPET). Snadné 
dělení, opracování konvenčními nástroji, ohýbání za studena. Určena zejména pro výrobu displejů, cedulek a jmenovek, jako ochrana 
plakátů a obrazů, rozsáhlé využití ve výrobě světelných boxů.

VÝHODY
 vysoká rázová houževnatost

 dobrá odolnost proti chemikáliím

 vysoká transparentnost

 lze dobře potisknout

SPECIÁLNÍ
AXPET SATIN 

 s jednostranně antireflexním 

	 matným povrchem

 ideální pro použití tam,

	 kde je nežádoucí odraz světla,

	 např. překrytí plakátů 

AXPET UV 

 jednostranná ochrana proti 

	 UV záření (kromě tloušťky 0,8 mm) 

 určen pro venkovní použití

standardně skladem

AXPET

	 	 

Tloušťka
mm

Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

Paleta
ks

0,8 čirý 1 250 2 050 1,06 50

satin 1 250 2 050 1,06 50

1,0 čirý 1 250 2 050 1,33 40

opál 1 250 2 050 1,33 40

satin 1 250 2 050 1,33 40

1,5 čirý 1 250 2 050 2,00 30

opál 1 250 2 050 2,00 30

satin 1 250 2 050 2,00 30

2,0 čirý 1 250 2 050 2,66 20

opál 1 250 2 050 2,66 20

satin 1 250 2 050 2,66 20

3,0 čirý 2 050 3 050 3,99 15

4,0 čirý 2 050 3 050 5,32 10

Dostupné na poptávku:						    

		 - AXPET UV (mimo tl. 0,8 mm)				  

	 -	 alternativní formát 2 050 x 3 050 mm (pro tl. 0,8 - 2,0 mm)		

Opál - světelná propustnosti = 28%					   
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PRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

VIVAK, VIVAK UV – extrudovaná deska z polyetylentereftalát - glykolu (PET-G). Vysoká rázová houževnatost, výborná odolnost proti 
chemikáliím a UV záření (pouze VIVAK UV), špatně hořlavý, použitelnost pro přímý styk s potravinami (pouze VIVAK). Snadné dělení, 
opracování konvenčními nástroji, ohýbání za studena, vynikající pro hluboké tažení za tepla. Určena zejména pro výrobu displejů, cedulek 
a jmenovek, jako ochrana plakátů a obrazů, rozsáhlé využití ve výrobě světelných boxů, hlubokotažených 3D součástí, přepravek, tech-
nologických palet a pro zasklení. 

VÝHODY
 vysoká rázová houževnatost

 hluboké tažení

	 bez nutnosti předsoušení

 vysoce transpatentní

 vhodný pro přímý styk s potravinami 

	 (pouze bez UV ochrany)

SPECIÁLNÍ
VIVAK UV

 odolný proti UV záření

 ideální pro venkovní aplikace

standardně skladem

VIVAK

	 	 

Tloušťka
mm

Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

Paleta
ks

0,5 čirý 1 250 2 050 0,64 80

0,75 čirý 1 250 2 050 0,95 50

1,0 čirý 1 250 2 050 1,27 40

1,5 čirý 1 250 2 050 1,91 30

2,0 čirý 1 250 2 050 2,50 20

3,0 čirý 1 250 2 050 3,80 15

4,0 čirý 1 250 2 050 5,00 10

5,0 čirý 1 250 2 050 6,35 8

6,0 čirý 1 250 2 050 7,62 6

8,0 čirý 1 250 2 050 10,16 5

čirý 2 050 3 050 10,16 5

Dostupné na poptávku:					   

	 	 - alternativní formáty: 2 050 x 3 050 mm (6,25 m2) a jiné		

		 - barvy: kouř, opál a jiné				  

		 - provedení: ViVAK UV		
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PRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

MONOCLEAR-HT – je patentovanou koextruzí vyrobená deska z polyetylentereftalátu (PET) s tenkým polykarbonátovým (PC) jádrem, které 
zajištujě desce jedinečnou rázovou houževnatost dosahující kvalit polykarbonátu. Velmi dobrá odolnost proti působení UV záření a povětrnost-
ním vlivům, výborná odolnost chemikáliím a vyšším teplotám. Snadné dělení, ohýbání za studena. Určena zejména pro výrobu přístřešků, 
pergol, zastínění balkonů a teras, výplně zábradlí, zastřešení parkovacích prostor, ochranné stěny.
MONOCLEAR-X – deska vyrobená z polyetylentereftalátu (PET) bez polykarbonátového jádra - jednodušší varianta pro méně náročné aplikace, 
skleníky, sportoviště, parkovací prostory, atd. 

VÝHODY
 skvělá propustnost světla

 vysoká odolnost povětrnostním 

	 vlivům a vyšším teplotám

 nízká hmotnost

 snadná opracovatelnost

 špatně hořlavý

 vynikající odolnost proti

	 proražení a prolomení

SPECIÁLNÍ
 PC jádro = jedinečná 

 rázová houževnatost   

 10-letá záruka

BARVY
 Průsvitné:  čirá, opál, kouř

 Neprůsvitné: červená, zelená, hnědá 

standardně skladem

MONOCLEAR-HT

	 	 

Tloušťka

mm

Typ Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

Paleta
ks

Monoclear-HT

0,8 vlna 76/18 čirá 900/1 080 6 000 1,20 100

vlna 76/18 opál 900/1 080 6 000 1,20 100

vlna 76/18 kouř 900/1 080 6 000 1,20 100

vlna 76/18 červená, zelená, hnědá 900/1 080 6 000 1,20 100

0,8 trapéz 75/17 čirá 870 6 000 1,30 100

trapéz 75/17 opál 870 6 000 1,30 100

trapéz 75/17 kouř 870 6 000 1,30 100

trapéz 75/17 červená, zelená, hnědá 870 6 000 1,30 100

Monoclear-X

0,8 vlna 76/18 čirá 1 140 6 000 1,20 100

vlna 76/18 opál 1 140 6 000 1,20 100

vlna 76/18 kouř 1 140 6 000 1,20 100

vlna 76/18 červená, zelená, hnědá 1 140 6 000 1,20 100

0,8 trapéz 73,5/20 čirá 1 080 6 000 1,40 100

trapéz 73,5/20 opál 1 080 6 000 1,40 100

trapéz 73,5/20 kouř 1 080 6 000 1,40 100

trapéz 73,5/20 červená, zelená, hnědá 1 080 6 000 1,40 100

0,8 mini-vlna 32/9 čirá 1 150 6 000 1,25 100

mini-vlna 32/9 opál 1 150 6 000 1,25 100

mini-vlna 32/9 kouř 1 150 6 000 1,25 100

mini-vlna 32/9 červená, zelená, hnědá 1 150 6 000 1,25 100

Na zakázku lze zajistit délky 2 500 / 3 000 / 4 000 mm			 

Vzorky, Prospekt, Ceník                                                                   1. 7. 2011



PRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

PS – je vytlačovaná deska z krystalického polystyrenu vhodná pro všestranné použití především v interiéru, zvláště pak pro zasklívání obrazů, 
dveře a panely sprchových koutů (rovné i zaoblené) a zasklívání v interiéru. Quinn PS má dobré optické vlastnosti, lesklý povrch, vynikající tuhost 
a je odolný vůči chemikáliím. Standardně je dodáván s UV stabilizací, kterou lze vynechat. V takovém případě je materiál v souladu se současnou 
legislativou vhodný i pro přímý styk s potravinami.  Díky procesu výroby je k dispozci v nejrůznějších barevných provedeních a dekorech.

VÝHODY
 skvělá propustnost světla

 dostatečná tvrdost povrchu 

 snadná recyklace

 nízká nasákavost vodou

SPECIÁLNÍ
 k dispozici hladké, dekorové

	 a prizmatické provedení

 standardní dekory: Aqua, Impala,

	 Manta, Prizma K9

 k dispozici 38 různých dekorů

BARVY
 čirá

 čirá + antireflex

 opálová

 ostatní na poptávku za zvláštních podmínek

standardně skladem

PS

	 	 	 

Tloušťka

mm

Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

Paleta
ks

1,0 čirá 1 250 2 150 1,05 200

čirá - antireflex 1 250 2 150 1,05 150

1,2 čirá 1 250 2 150 1,26 150

1,5 čirá 1 250 2 150 1,58 125

čirá 2 050 3 050 1,58 80

čirá - antireflex 1 250 2 150 1,57 125

2,0 čirá 1 000 2 000 2,10 100

čirá 2 050 3 050 2,10 70

čirá - antireflex 1 250 2 150 2,10 100

opál 2 050 3 050 2,10 75

2,5 čirá 1 000 2 000 2,63 100

čirá 2 050 3 050 2,63 60

opál 2 050 3 050 2,63 60

3,0 čirá 1 000 2 000 3,15 100

čirá 2 050 3 050 3,15 50

opál 2 050 3 050 3,15 50

4,0 čirá 1 000 2 000 4,20 100

čirá 2 050 3 050 4,20 35

4,75 čirá 1 000 2 000 4,99 50

čirá 2 050 3 050 4,99 30

Opál + 5% k ceně čiré desky		

Antireflex + 5% k ceně čiré desky		

Dostupné na poptávku:		

	 - tloušťky 5 a 6 mm	

	   - prizmatické povrchy	

 	  - 38 různých dekorů	
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NEPRŮSVITNÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Tloušťka
mm

Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

Paleta
ks

Akyplac

3,0 bílá 800 1 200 0,45 300

bílá 2 000 3 000 0,45 300

3,5 bílá 2 000 3 000 0,60 250

5,0 bílá 2 000 3 000 1,20 150

bílá 1 200 1 600 1,20 150

8,0 bílá 2 000 3 000 1,50 100

10,0 bílá 2 000 3 000 2,00 80

Barevné provedení na poptávku za zvláštních podmínek.		

Akyprint

3,0 UV bílá 1 200 2 000 300

UV bílá 2 050 3 050 300

FR bílá 1 200 2 000 300

FR bílá 2 050 3 050 300

5,0 UV bílá 1 200 2 000 200

UV bílá 2 050 3 050 200

FR bílá 1 200 2 000 200

FR bílá 2 050 3 050 200

Vzorky, Prospekt, Ceník 1.7.2011

AKYPLAC – dutinková deska z polypropylenu (PP). Vysoká rázová houževnatost, vynikající odolnost proti chemikáliím. Snadné dělení, 
ohýbání za studena, opracování konvenčními nástroji, potisk sítotiskem, lze dobře polepit samolepícími foliemi. Určena zejména pro vý-
robu reklamních tabulí, pro výstavnictví, vybavení prodejen, pro výrobu obalů, mnohostranné využití nachází v designu.
AKYPRINT – bílá sendvičová deska z polypropylenu (PP) s unikátním ‚bublinkovým‘ jádrem v provedení s UV ochranou nebo s protihoř-
lavou přísadou. Oproti Akyplacu navíc extra plochý pískovaný povrch vhodný pro potištění, neprůsvitný, vhodný zejmána pro oboustranné 
aplikace, laminaci, výstavníctví, výrobu boxů, směrových tabulí, displejů a POS/POP.

VÝHODY
 nízká hmotnost

 povrch upraven pro snadný potisk 

	 metodou elektrických výbojů

DOPLŇKY
 hliníkové a PVC profily  na uchycení

 šrouby, podložky šroubů

SPECIÁLNÍ
AKYPLAC

 v tloušťkách 8 a 10 mm 

	 UV stabilizován

 ostatní tloušťky s UV stabilní úpravou

	 +5 % k základní ceně

AKYPRINT

 provedení s protihořlavou úpravou

 speciální ‚bublinkové‘ jádro

 snadný potisk

Corona Treatment

 speciální ošetření povrchu elektrickými 		

	 výboji pro snadnější potisk

 trvanlivost 3 měsíce

BARVY
AKYPLAC

 dostupné na poptávku:

	 žluté, oranžové, červené, modré, 

	 zelené, hnědé, černé a šedé

standardně skladem

AKYPLAC / AKYPRINT

		  







SENDVIČOVÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Tloušťka
mm

Přední strana Zadní strana Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

Paleta
ks

Classic

2,0 bílá mat bílá mat 1 500 3 050 2,90 70

bílá mat bílá mat 1 500 4 050 2,90 55

stříbrná metalíza stříbrná metalíza 1 500 3 050 2,90 70

3,0 bílá mat bílá mat 1 500 3 050 3,80 55

bílá mat bílá mat 1 500 4 050 3,80 40

bílá mat bílá mat 2 050 3 050 3,80 40

stříbrná metalíza stříbrná metalíza 1 500 3 050 3,80 55

stříbrná metalíza stříbrná metalíza 1 500 4 050 3,80 40

4,0 bílá mat bílá mat 1 500 3 050 4,75 45

bílá mat bílá mat 1 500 4 050 4,75 35

stříbrná metalíza stříbrná metalíza 1 500 3 050 4,75 45

stříbrná metalíza bílá mat 1 500 6 250 4,75 20

6,0 bílá mat bílá mat 1 500 3 050 6,70 30

bílá mat bílá mat 1 500 4 050 6,70 25

Dostupné formáty:*

1 000 x 2 050 / 2 500 mm

1 250 x 2 500 / 3 050 / 4 050 mm

1 500 x 3 050 / 4 050 / 5 050 / 6 250 mm

2 050 x 3 050  / 4 050 mm **

* není-li standardně skladem - min. odběr: 1 paleta

** jen oboustranné matné provedení bílá, červená, modrá, černá a stříbrná metalíza, mimo tl. 6 mm

Butlerfinish

2,0 stříbrný butlerfinish válcovaný hliník 1 500 3 050 2,90 70

3,0 stříbrný butlerfinish válcovaný hliník 1 500 3 050 3,80 55

zlatý butlerfinish válcovaný hliník 1 500 3 050 3,80 55

ocelový butlerfinish válcovaný hliník 1 500 3 050 3,80 55

měděný butlerfinish válcovaný hliník 1 500 3 050 3,80 55

4,0 stříbrný butlerfinish válcovaný hliník 1 500 3 050 4,80 45

Lze objednat i v oboustranném provedení butlerfinish - min. odběr 1 paleta

Vzorky, Prospekt, Ceník, Technická kniha 1. 7. 2011

DIBOND – sendvičová deska s jádrem z polyetylenu (PE) a krycími vrstvami z hliníkových plechů o síle 0,3 mm. Velmi nízká hmotnost, 
vysoká stabilita, výborná odolnost povětrnostním vlivům, dokonale hladký povrch, snadné ohýbání. Speciální technikou částečného pro-
frézování lze vyrábět esteticky vysoce kvalitní 3D objekty. Určena zejména pro výrobu reklamních tabulí, displejů, atik, reklamních sloupů, 
informačních systémů, pro výstavnictví, interiéry a exteriéry obchodů. Vynikající pro potisk a kašírování. 
DIBOND BUTLERFINISH – válcováním vytvořen exkluzivní povrch blížící se vzhledem kartáčovanému hliníku.

VÝHODY
 nízká hmotnost

 výborné pro potisk a kašírování

 jednoduché opracování a zpracování

 vysoká stabilita ohýbaných součástí

 excelentní odolnost povětrnostním vlivům 

 velké množství formátů

DOPLŇKY
 k dispozici informace o svařování 

	 a specifických technikách zpracování

 hliníkové profily pro montáž

 nýty v barvách desek

BARVY
 oboustranně lakováno polyesterovými 
	 laky mat/mat nebo mat/lesk povrchy

 standardní barvy (RAL):

	 9016 bílá

	 3020 červená

	 1023 žlutá

	 1015 slonová kost	

	 5002 modrá

	 6024 zelená

	 9005 černá

 doplňkové barvy (RAL):  

	 9001, 1016, 1003, 2003, 2009, 2002, 	

	 3000, 3001, 3003, 4010, 5024, 5012, 	

	 5017, 5005, 5010, 5007, 5022, 5003, 	

	 6018, 6024, 6029, 7035, 7042, 7043, 	

	 8002, 8017, 9017

standardně skladem

DIBOND

	 	 	 













SENDVIČOVÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Tloušťka
mm

Dekor Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

MAX exterior: 0085 / UNI / AUTHENTIC / HOLZ / CREATIVE / METALLIC / DUALIS
MAX universal

2,00 jednostranný
0085 / UNI / HOLZ / 

CREATIVE / METALLIC*

2,90

3,00 jednostranný 4,35

4,00 jednostranný 5,80

4,00 oboustranný 1 060 2 140 5,80

5,00 oboustranný 1 300 2 800 7,25

6,00 oboustranný 1 300 4 100 8,70

7,00 oboustranný 1 850 2 800 10,15

8,00 oboustranný 1 850 4 100 11,60

9,00 oboustranný 13,05

10,00 oboustranný AUTHENTIC 14,50

11,00 oboustranný 1 850 4 100 15,95

12,00 oboustranný 17,40

13,00 oboustranný DUALIS 18,85

14,00 oboustranný 1 300 2 800 20,30

15,00 oboustranný 1 300 4 100  21,75

MAX exterior Alucompact 42: 0085 / UNI / HOLZ / CREATIVE / MATALLIC / DUALIS
MAX universal Alucompact 42

3,00 jednostranný Alucompact 42 4,65

4,00 jednostranný 1 060 2 140 6,20

4,00 oboustranný 1 300 2 800 6,20

5,00 oboustranný 1 300 4 100 7,75

6,00 oboustranný 9,30

7,00 oboustranný 10,85

8,00 oboustranný 12,40

9,00 oboustranný 13,95

10,00 oboustranný 15,50

11,00 oboustranný 17,05

12,00 oboustranný 18,60

13,00 oboustranný 20,15

14,00 oboustranný 21,70

15,00 oboustranný 23,25

* Barva 0791 NT Silver Shine pouze ve formátech 1 300 x 2 800 a 1 300 x 4 100 mm	
Bicolor provedení (zadní strana 0890 NT - Balkonová bílá) bez příplatku.			 
	Oboustranná ochranná trasportní fólie 65 Kč/m2 (min. množství 20 desek typ/objednávka)	
Formát 2 140 x 1 060 mm + 10% ke standardní ceně

Vzorky, Prospekt, Ceník, Technická kniha 1. 7. 2011

MAX exterior / universal - dekorativní desky z vysokotlakého laminátu (HPL) vyrobené v souladu s normou EN 438-6 (EDF) - neobsahují 
žádné organické sloučeniny halogenů, PVC, síru, rtuť, kadmium, azbest či ochranné přípravky na dřevo. Široká škála dekorů a vynikající 
odolnost vůči povětrnostním vlivům činí tento materiál vhodný pro dlouhotrvající exteriérové aplikace jako jsou např. opláštění fasád 
a balkonů, dělící příčky, výplně zábradlí, ploty, venkovní nábytek, dětská hřiště a sportovní areály.

VÝHODY
 extrémní odolnost povětrnostním vlivům

 široká škála barev a dekorů

 dlouhá životnost

 výborná oděruvzdornost

 vysoká odolnost vůči chemikáliím

 anti-graffiti povrch

SPECIÁLNÍ
AUTHENTIC 

 deska není opatřena vrstvou s dekorem 

 hnědá barva v průběhu použití desky 	
	 postupně šedne

	zajímavý „stárnoucí” efekt pro opláštění 	
	 budov 

ALUCOMPACT 42 

 vylepšená samonosnost materiálu 
	 pomocí vrstvy hliníkových fólií

UNIVERSAL 

 určen pro méně náročné aplikace 
	 (nižší UV ochrana)

BARVY
 široký výběr barev a dekorů
   	 - 0085 - bílá
   	 - UNI - základní barvy
   	 - HOLZ - dřevěné dekory
   	 - CREATIVE - textury
   	 - METALLIC - metalické dekory
   	 - DUALIS - kombinace dekoru s částečně 	
	   transparentní vzorovanou vrstvou
   

standardně skladem

MAX EXTERIOR / UNIVERSAL

	 		





SENDVIČOVÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Tloušťka
mm

Typ Šířka
mm

Délka
mm

1,2 mill finish * 1 540 3 000

čirý lak ** 1 540 3 000

2,0 mill finish * 1 540 3 000

čirý lak ** 1 540 3 000

* krycí fólie na přední straně		
** krycí fólie na obou stranách

	

Vzorky, Prospekt, Ceník, Technická kniha                                        1. 7. 2011

HYLITE - kompozitní sendvičová deska s jádrem s polypropylenu (PP) a hliníkovými krycími vrstvami o síle 0,2 mm. Polypropylenové jádro 
slouží po jednoduchém vyfrézování jako integrovaný pant - vhodný pro řadu kreativních řešení v oblasti designu kancelářských potřeb, 
exkluzivních dárkových balení a netradičních reklamních aplikací. Desky lze bez problémů ohýbat, frézovat, gravírovat, řezat vodním 
paprskem, razit, děrovat, nýtovat a navíc snado potisknout či komaxitovat. 

VÝHODY
 PP jádro

 rozměrová stálost až do 150°C

 lze komaxitovat

 vynikající pevnost při nízké hmotnosti

 bezproblémové opracování

 jednoduchý potisk

 snadná recyklace

SPECIÁLNÍ
PP JÁDRO 

 po vyfrézování lze použít 
	 jako integrovaný pant

 nejeví známky opotřebení ani po 80 000 	
	 ohnutí (testováno RWTÜV)

standardně skladem

HYLITE

	   	 	 	



SENDVIČOVÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Tloušťka
mm

Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

Paleta
ks

Sign SF

8,0 bílá 1 530 3 050 1,37 135

bílá 2 030 3 050 1,37 135

10,0 bílá 1 530 3 050 1,45 108

bílá 2 030 3 050 1,45 108

Vzorky, Prospekt, Ceník                                                                   1. 7. 2011

STADUR Viscom Sign SF - velmi lehká deska s extrudovaným jádrem z vypěněného polystyrenu a krycími vrstvami z volně vypěněného 
PVC. Alternativa s podstatně větší tuhostí ve srovnání s ultra-lehkými sendviči s chromokartonovými krycími vrstvami. Vhodná po interní 
i externí použití, odolný povrch vůči poškrábání, vynikající rázová houževnatost. Lze velmi snadno opracovat a potisknout. Využívá se pro 
výrobu reklamních tabulí, konstrukci displejů, zařízení obchodů a ve výstavnictví.

VÝHODY
 snadný potisk

 exteriérové a interiérové použití

 nízká hmotnost

 vysoká pevnost

 odolnost vůči poškrábání

SPECIÁLNÍ
 záruka 10 let na spojení vrstev

BARVY
 bílá (podobná RAL 9016)

standardně skladem

STADUR VISCOM

	   	 		





TECHNICKÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Tloušťka
mm

Typ Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

2,0 PPH, PPC natur, šedá RAL 7032 1 000 2 000 1,84

3,0 PPH, PPC šedá RAL 7032 1 500 3 000 2,76

PPC karibská modrá, 
světle modrá + UV

1 500 3 000 2,76

4,0 PPH, PPC šedá RAL 7032 1 500 3 000 3,68

PPC karibská modrá,
světle modrá + UV

1 500 3 000 3,68

5,0 PPH, PPC šedá RAL 7032 1 500 3 000 4,60

PPC karibská modrá,
světle modrá + UV

1 500 3 000 4,60

PPC-NT natur 1 500 3 000 4,60

PPC-NT černá + UV 1 500 3 000 4,60

6,0 PPH, PPC šedá RAL 7032 1 500 3 000 5,52

PPC karibská modrá,
světle modrá + UV

1 500 3 000 5,52

PPC-NT černá + UV 1 500 3 000 5,52

8,0 PPH, PPC šedá RAL 7032 1 500 3 000 7,36

PPC karibská modrá,
světle modrá + UV

1 500 3 000 7,36

PPC-NT černá + UV 1 500 3 000 7,36

10,0 PPH, PPC šedá RAL 7032 1 500 3 000 9,20

PPC karibská modrá,
světle modrá + UV

1 500 3 000 9,20

PPC-NT černá + UV 1 500 3 000 9,20

12,0 PPH, PPC šedá RAL 7032 1 500 3 000 11,04

15,0 PPH, PPC šedá RAL 7032 1 500 3 000 13,80

20,0 PPH, PPC šedá RAL 7032 1 500 3 000 18,40

25,0 PPH, PPC šedá RAL 7032 1 500 3 000 23,00

30,0 PPH, PPC šedá RAL 7032 1 500 3 000 27,60

	Ostatní barvy a formáty  pouze na poptávku

Recyklované desky	

5,0 PPRE hnědá technická deska 1 500 3 000 4,60

6,0 PPRE hnědá technická deska 1 500 3 000 5,52

8,0 PPRE hnědá technická deska 1 500 3 000 7,36

10,0 PPRE hnědá technická deska 1 500 3 000 9,20

Vzorky, Prospekt, Ceník, Technická kniha 1. 7. 2011

PP – extrudovaná deska z polypropylenu homopolymeru (PPH) a kopolymeru (PPC). Vysoká rázová houževnatost, vynikající odolnost proti 
chemikáliím a vysokým teplotám. Velmi dobré vlastnosti pro svařování a opracování. Vhodná pro stavbu nádrží a nádob v chemickém 
průmyslu, galvanovny, septiky, jímky, široké použití ve strojírenském průmyslu. Desky v modrých odstínech používány na výrobu bazénů.

VÝHODY
 špatně hořlavý

 odolný proti vlivům venkovního prostředí

 vysoká pevnost, houževnatost a tvrdost

 velmi dobré elektro-izolační vlastnosti

PPH 

 vynikající chemická odolnost

PPC 

 odolný proti nárazu až do - 40°C

 zdravotní nezávadnost

SPECIÁLNÍ
 lisované desky

 rozměry až do 2 500 x 6 000 mm

 síly až do 200 mm

 jiné molekulární hmotnosti

	 a nestandardní rozměry na zakázku

PP - FOAMLITE

 extrudovaná lehčená deska

DOPLŇKY
 svařovací dráty PPH, PPC 

standardně skladem

PP

	 		  



TECHNICKÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Tloušťka
mm

Typ Barva Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

PE 300 (HD)

2,0 extrudovaná natur/černá 1 000 2 000 1,90

3,0 extrudovaná natur/černá 1 000 2 000 2,90

extrudovaná natur/černá 1 500 3 000 2,90

4,0 extrudovaná natur/černá 1 000 2 000 3,85

extrudovaná natur/černá 1 500 3 000 3,85

5,0 extrudovaná natur/černá 1 000 2 000 4,80

extrudovaná natur/černá 1 500 3 000 4,80

6,0 extrudovaná natur/černá 1 000 2 000 5,76

extrudovaná natur/černá 1 500 3 000 5,76

8,0 extrudovaná natur/černá 1 000 2 000 7,70

extrudovaná natur/černá 1 500 3 000 7,70

10,0 extrudovaná natur/černá 1 000 2 000 9,60

extrudovaná natur/černá 1 500 3 000 9,60

12,0 extrudovaná natur/černá 1 000 2 000 11,51

extrudovaná natur/černá 1 500 3 000 11,51

15,0 extrudovaná natur/černá 1 000 2 000 14,40

extrudovaná natur/černá 1 500 3 000 14,40

20,0 extrudovaná natur/černá 1 000 2 000 19,20

extrudovaná natur/černá 1 500 3 000 19,20

25,0 extrudovaná natur/černá 1 000 2 000 24,00

extrudovaná natur/černá 1 500 3 000 24,00

30,0 extrudovaná natur/černá 1 000 2 000 28,80

extrudovaná natur/černá 1 500 3 000 28,80

Standardní barvy natur a černá 				  

Další dostupné formáty: 1 220 x 2 440 a 2 000 x 4 000 mm				 

				  

Vzorky, Prospekt, Ceník, Technická kniha 1. 7. 2011

PE 300 (HD) – extrudovaná deska z polyetylenu. Vysoká rázová houževnatost, vynikající odolnost proti chemikáliím a UV záření. Velmi dobré 
vlastnosti pro svařování a opracování. Vysoká poměrná roztažnost,  velmi vhodná pro stavbu venkovních nádrží v chemickém průmyslu, pro 
výrobu sudů, přepravek, palivových nádrží, interiérů automobilů, izolací vysokonapěťových kabelů a galvanoven.  

VÝHODY
 vysoká houževnatost a tažnost

 velmi dobré elektro-izolační vlastnosti

 velmi nízká nasákavost

 vysoká chemická odolnost

 černá deska odolná proti UV záření

 zdravotní nezávadnost

SPECIÁLNÍ
 lisované desky

 rozměry až do 2 500 x 6 000 mm

 síly až do 200 mm

 jiné molekulární hmotnosti

	 a nestandardní rozměry na zakázku

 UV stabilizace (natur)

DOPLŇKY
 svařovací dráty PE-HD - černá, natur

standardně skladem

PE 300 (HD)

	 		  



TECHNICKÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Tloušťka
mm

Typ Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

PE 500 (HMW)

5,0 extrudovaná 1 000 2 000 4,75

6,0 extrudovaná 1 000 2 000 5,70

8,0 extrudovaná 1 000 2 000 7,60

10,0 extrudovaná 1 000 2 000 9,50

15,0 lisovaná 1 000 2 000 14,25

20,0 lisovaná 1 000 2 000 19,00

25,0 lisovaná 1 000 2 000 23,75

30,0 lisovaná 1 000 2 000 28,50

40,0 lisovaná 1 000 2 000 38,00

50,0 lisovaná 1 000 2 000 47,50

60,0 lisovaná 1 000 2 000 57,00

Standardní barvy : natur (přírodní), černá, červenohnědá.

Standardní rozměry desek : 

- extrudované desky (tloušťky 1 - 50 mm)

1 000 x 2 000 mm

1 120 x 2 440 mm

1 500 x 3 000 mm

2 000 x 4 000 mm 

- lisované desky (tloušťky až do 200 mm)

1 000 x 2 000 mm

1 000 x 6 000 mm

1 250 x 3 000 mm

2 000 x 4 000 mm

2 000 x 6 000 mm 

2 500 x 6 000 mm 

Vzorky, Prospekt, Ceník, Technická kniha 1. 7. 2011

PE 500 (HMW) –  extrudovaná nebo lisovaná deska z vysokomolekulárního polyetylenu, molekulová hmotnost cca 0,5 mil. g/mol. 
Zvýšené mechanické vlastnosti, dobré kluzné vlastnosti a oděruvzdornost, vysoká odolnost řezu a vrypu. Zejména vhodná do potravinář-
ského průmyslu jako desky stolů a obložení stěn.	

VÝHODY
 zvýšené mechanické, kluzné 

	 a oděruvzdorné vlastnosti

 zdravotní nezávadnost

SPECIÁLNÍ
 lisované desky

 rozměry až do 2 500 x 6 000 mm

 síly až do 200 mm

standardně skladem

PE 500 (HMW)

	 		  



TECHNICKÉ
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Tloušťka
mm

Typ Šířka
mm

Délka
mm

Hmotnost
kg/m2

PE 1000 (UHMW), loupaný

1,0 natur 1 000 2 000 0,93

2,0 natur 1 000 2 000 1,86

3,0 natur 1 000 2 000 2,79

4,0 natur 1 000 2 000 3,72

5,0 natur 1 000 2 000 4,65

6,0 natur 1 000 2 000 5,58

8,0 natur 1 000 2 000 7,44

PE 1000 (UHMW)	, lisovaný, hoblovaný	

10,0 natur 1 000 2 000 9,30

12,0 natur 1 000 2 000 11,16

15,0 natur 1 000 2 000 13,95

20,0 natur 1 000 2 000 18,60

25,0 natur 1 000 2 000 23,25

30,0 natur 1 000 2 000 27,90

35,0 natur 1 000 2 000 32,55

40,0 natur 1 000 2 000 37,20

45,0 natur 1 000 2 000 41,85

50,0 natur 1 000 2 000 46,50

60,0 natur 1 000 2 000 55,80

70,0 natur 1 000 2 000 65,10

80,0 natur 1 000 2 000 74,40

90,0 natur 1 000 2 000 83,70

100,0 natur 1 000 2 000 93,00

Na poptávku také v barevném provedení: zelená, černá				  
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PE 1000 (UHMW) –  extrudovaná nebo lisovaná deska z ultravysokomolekulárního polyetylenu, molekulová hmotnost 9,2 - 10,5 mil. g/mol. 
Nepatrný koeficient smykového tření, velmi vysoká vrubová odolnost. Vhodný pro obkládání povrchů všude tam, kde je požadovaná 
vysoká odolnost proti otěru. Hlavní použití při výrobě dopravníků, lžic rypadel, nákladních ploch automobilů, skladovacích sil.	

VÝHODY
 velmi vysoká vrubová odolnost

 houževnatost a tažnost

SPECIÁLNÍ
 lisované desky

 rozměry až do 2 500 x 6 000 mm

 síly až do 200 mm

 dostupné také z recyklátu v barvách 

	 zelená, černá a natur.

standardně skladem

PE 1000 (UHMW)

	 		  





DOPLŇKY
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Typ Skupenství Balení
g

balení
ks

ACRIFIX

Acrifix 106 tekuté 1 200,0 5

Acrifix 107 velmi texuté 1 200,0 5

Acrifix 108 1 200,0 5

Acrifix 109 velmi husté 1 200,0 5

Acrifix 190* 1 000,0 5

Acrifix 192 1 000,0 5

100,0 20

Acrifix 195* 1 000,0 5

Acrifix 196 1 000,0 5

* nutné použít Katalyzátor 20		

Příslušenství pro ACRIFIX 190 a 195

Katalyzátor 20 60,0 5

Regulátor ('regler') ** 60,0 5

Ředidlo 32 1 000,0 5

	** pro vytěsňování vzduchových bublin	

KÖRATAC

Köratac HF 300 200,0 20

DYMAX

Dymax 3094 visk. 1000 mPas - tekuté 250,0

Dymax 3094-T visk. 8000 mPas - husté 250,0

Dymax 3094-GEL visk. 25000 mPas - gel 250,0

Dymax 3-3094 visk. 1000 mPas - tekuté 250,0

Dymax 3-20256 visk. 45 mPas - velmi tekuté 250,0

Ceník 1. 7. 2011

ACRIFIX – jsou jedno nebo dvousložková polymerizační lepidla určena nejen pro vzájemné slepování extrudovaného nebo litého PMMA 
(plexiskla), ale i PMMA s jinými materiály. 
KÖRATAC – je jednosložkové lepidlo k lepení PVC. Lepené spoje mají vysokou kvalitu, srovnatelnou se svařováním (svařování za studena) 
DYMAX – jsou jednosložková lepidla, které neobsahují rozpouštědla a k jejichž vytvrzení dochází pouze působením UV světla, rychlostí 
několika sekund. Určena jsou výhradně pro lepení materiálů, z nichž minimálně jeden je světlo propustný. Pouze pro aplikace v interiéru, 
lepený spoj nesmí přijít do kontaktu s vodou.

VÝHODY
ACRIFIX 106, 109

 jednosložková, pro běžné lepení 

 obsahují dichlormetan

ACRIFIX 107

 jednosložkové, rozpouštědlové 

 obsahuje dichlormetan

ACRIFIX 190 

 dvousložkové, přednostně určeno pro

	 vzájemné slepování extrudovaného 

	 i litého PMMA (plexiskla). 

 Lze použít i pro slepování PMMA

	 s jinými materiály, jako je například ABS, 

	 polykarbonát (PC), PVC nebo dřevo

ACRIFIX 192 

 jednosložkové, neobsahuje 

	 rozpouštědla, k vytvrzení dochází 

	 pouze působením UV světla. 

 Určeno výhradně k lepení čirých 

	 materiálů jakými jsou např. extrudované

	 nebo lité PMMA, PC a polystyren (PS)

ACRIFIX 195

 dvousložkové 

 určeno pro lepení matného PMMA (plexiskla)

DYMAX 3094

 transparentní 

 v nabídce tři viskozitní třídy (hustoty)

DYMAX 3-3094

 lehce nažloutlé k lepení silně pigmentovaných 	

	 (barevných) a opálových materiálů, zejména 		

	 pro PMMA, polykarbonát a sklo 

DYMAX 3-20356

 hustota nižší než u vody, díky které

	 výborně zatéká, zejména vhodné

	 pro plošné lepení 

standardně skladem

LEPIDLA

	 	 	 



DOPLŇKY
STAVEBNICTVÍ  REKLAMA  PRŮMYSL  DIY 

Typ Obj. kód

AL - PROFILY
AL krycí profil plochý 50/7 5005
AL krycí lišta 53/18 5008
AL krycí profil plochý 60/9 5025
AL krycí lišta 63/20 5028
AL krycí profil plochý 80/11 5035
AL krycí lišta 83/22 5038
AL krycí profil plochý 100/13 5045
AL krycí lišta 103/24 5048
AL krycí profil čelní 60/6 5015
AL krycí profil oblý 60/9 5009
AL - F- 10 5610
AL - F- 16 5616
AL - FR - 6 (rovnoramenný) 5706
AL - FR - 8 (rovnoramenný) 5708
AL - FR - 10 (rovnoramenný) 5710
AL - FR - 16 (rovnoramenný) 5716
AL - U - 10 5510
AL - U - 16 5516
AL - U - 20 s okap. 3620
AL - U - 25 s okap. 3625
PC - PROFILY
PC - U - 4 6004
PC - U - 6 6006
PC - U - 6 kouř 6006
PC - U - 8 6008
PC - U - 10 6010
PC - U - 10 kouř 6010
PC - U - 16 6016
PC - H - 4 6104
PC - H - 6 6106
PC - H - 8 6108
PC - H - 10 6110
PC - H - 16 6116
PC - E - 6 6206
PC - E - 10 6210
PC - E - 16 6216
Těsnění
Profilové 16/6 (k 5005, 5025, 5035, 5045) 5010
Profilové 15/9 (k 5009) 5011
Ploché PE 10 x 3 bílé
Ploché PE 20 x 3 bílé
Ploché PE 30 x 3 bílé
Ploché PE 40 x 3 bílé
Ploché PE 50 x 3 bílé
Ploché PE 60 x 3 bílé

Vzorky, Prospekt, Ceník, Technická kniha                                         1. 7. 2011

SPOJOVACÍ PRVKY – zahrnují profily, těsnění, tmely, šrouby, podložky, pásky na zaslepení dutinek. Jejich sortiment je vybrán tak, aby 
je bylo možné snadno použít pro konečnou montáž jakéhokoli deskového materiálu z naší nabídky, především však dutinkových polykar-
bonátových desek. 

SPECIÁLNÍ
 úpravy povrchů AL profilů

	 komaxit a elox na objednávku

standardně skladem

SPOJOVACÍ PRVKY

	 	 	 	 


























